
●対応OS：Windows95/98/Me/2000/XP ●対応OS：WindowsXP

FREESPOTをご利用いただくにあたり、

お客様がお持ちの無線LANPCにおいて、

以下の設定が必要です。

お手持ちのPCをご確認ください。

BUFFALO製の無線LANカードに

標準添付されている

クライアントマネージャを
インストールされている方

WindowsXPに

標準搭載されている

ワイヤレスネットワーク
接続を利用されている方

[スタート]ボタンから[プ
ログラム][エアステーシ
ョンユーティリティ]で[ク
ライアントマネージャ]を
起動します。

[クライアントマネージャ]
起動画面で、[ファイル][手
動設定]を選択します。

ESS-IDに「FREESPOT」
を入力し、[OK]ボタンを
クリックします。

[IPアドレスを再取得する]
にチェックして、暗号化
キーは、「空白」のままに
します。
[OK]ボタンで完了です。

[スタート]ボタンの[接続]
で[ワイヤレスネットワー
ク接続]を選択します。

[ワイヤレスネットワーク
接続の状態]画面から[プロ
パティ]ボタンをクリック
します。

[ワイヤレスネットワーク
接続のプロパティ]画面か
ら[ワイヤレスネットワーク]
を選択します。[Windows
を使ってワイヤレスネッ
トワークの設定を構成する]
にチェックし、[利用でき
る ネ ッ ト ワ ー ク ] で
「FREESPOT」の[構成]を
確認します。

　　   「FREESPOT」
　　  のアンテナマー
クに、青い輪が表示さ
れたら、接続できます。
[OK]ボタンで完了です。

[構成]画面では、[データの
暗号化][ネットワークの認
証][キーは自動的に提供さ
れる]などのチェックをす
べて外します。
[OK]ボタンで完了です。
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